BETRIEBSANLEITUNG FÜR IHRE WASSERPFEIFE VON SHISHA-STORE-COM
Schritt 1:
Füllen Sie die Flasche etwa 2-3 cm über Ende der Rauchsäule mit Wasser auf!
Schritt 2:
Prüfen Sie ob alle Dichtungen auf der jeweiligen Position der Rauchsäule sitzen, die kleinste weiße am Schlauchansatz, die mittlere weiße oben am Ende der Rauchsäule, die schwarze Dichtung am Flaschenhals.
Schritt 3:
Stecken Sie alles ineinander, Rauchsäule in die Flasche, Schlauch in den Schlauchansatz (mit der nur Hölzernen Seite, das lange Metallende ist das Mundstück) den Ascheteller auf die Rauchsäule.
Schritt 4:
Befüllen Sie den Tonkopf mit den aufgelockerten Flocken des klebrig feuchten Tabaks, bitte pressen Sie diesen NICHT, nun nachdem der Tonkopf bis zum Rand gefüllt ist. (nicht höher als der Rand) Ziehen sie ein Stück Aluminiumfolie darüber (oder verwenden den Metallsieb), in diese stechen Sie auf der Oberseite etwa 10-20 Löcher mit einem Zahnstocher oder anderem spitzen Gegenstand.
Schritt 5:
Jetzt setzen Sie den Tonkopf auf die Spitze der Rauchsäule, zünden Sie mit zu Hilfenahme der Zange eine Kohletablette an und legen diese mittig auf den mit Alufolie bedeckten Tonkopf, nach etwa 2-3 Minuten können Sie den ersten Zug an Ihrer Pfeife nehmen. 
INFORMATION:
Sollte die Kohle zu Ende gehen können Sie bei den meisten Köpfen nochmals Kohle nachlegen, somit wird gewährleistet die gesamte Tabakmenge aufzubrauchen, ansonsten werfen Sie einen Teil des Tabaks unbenutzt weg. Dies kann auch Stunden nach dem ersten Rauchen geschehen!

Das Ventil will ab und zu gereinigt werden um ein perfektes Abblasen des Rauches zu ermöglichen, sollte das Ventil beim hineinpusten verklebt sein entsteht ein kleiner Springbrunnen und zwar kommt in diesem Fall Wasser bis zum Tonkopf und nimmt Ihnen den gesamten Rauchspass!

Den Windschutz setzen Sie zum einen bei zu viel Wind ein, damit wird das schnelle abbrennen der Kohle verhindert, oder aber um die Stärke des Rauches zu verstärken, durch die höhere Hitze entsteht stärkerer Rauch!

Der Geschmack ist zu stark handeln Sie bitte folgendermaßen:
1.Nehmen Sie den Windschutz ab, hierdurch verringert sich die Temperatur
2.Verwenden Sie kleinere Kohlen, wenn sie 40mm verwenden stellen Sie um auf 33mm
3.Probieren Sie es mit dem Metallsieb oder legen die Alufolie mehrschichtig
4.Verwenden Sie unsere Filter
5. Verwenden Sie Honigmelasse oder Glyerzin, eventuell erhöhen Sie die Beigabe

Ist der Geschmack zu schwach so handeln Sie folgendermaßen:
1.Setzten Sie den Windschutz oben auf
2.Verwenden Sie größere Kohlen von 33mm auf 40mm umstellen
3.Probieren Sie statt Metallsieb eine einschichtige Folie oder lassen diese ganz weg
4.Verwenden Sie keine Filter
5.Mischen Sie die Tabake mit starkem Purtabak

Bei Fragen welche diese Anleitung nicht berücksichtigt bitte unsere Servicenummer anrufen, wir helfen gerne jederzeit weiter. 0800 7447427  sowie 
+49 (0)6021 585981
(11.30-20.00 Uhr Mo-Fr)

Ansonsten viel Spaß mit der neuen Pfeife und GUT BLUBB 
Ihr SHISHA-STORE-COM TEAM
Ach ja, und wenn Sie zufrieden mit uns sind, so empfehlen Sie uns doch bitte weiter, DANKE!
 

